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YẾU TỐ QUAN TRỌNG
CÁCH CHỌN ĐÈN CHIẾU ĐỂ CÓ ĐƯỢC HÌNH ẢNH QUAN SÁT NHƯ Ý MUỐN!

Đèn chiếu là YẾU TỐ QUAN TRỌNG hơn cả Camera và ống kính.

Khi quan sát túi nilon có hiện tượng quầng sáng

Giải quyết bằng cách 
sử dụng đèn vòng có 
gắn bộ lọc phân cực

Ánh sáng phân cực 
có hiệu quả

Khi sử dụng đèn đồng trục để quan sátKhi sử dụng đèn vòng để quan sát

Khi quan sát bề mặt phản gương như kim loại đánh bóng hay tấm bán dẫn silicon

Với đèn đồng trục, có 
thể quan sát rõ ràng 
bằng màu sắc giống 
màu sắc vật thể.

Vật thể phản xạ 
gương có màu đen 
tuyền và không thể nhìn 
thấy dưới đèn vòng

Khi quan sát vật thể khuếch tán như giấy in, hay bảng mạch

Khi sử dụng đèn đồng trục để quan sát Khi sử dụng đèn vòng để quan sát

Với đèn vòng, có thể 
quan sát hình ảnh 
một cách rõ ràng.

Nếu đổi loại đèn chiếu 
trong trường hợp 
không nhìn rõ?

Khi quan sát kim loại dạng trụ tròn

Khi quan sát dùng đèn vòng chiếu sáng toàn phần Khi quan sát bằng đèn vòng chiếu sáng từng phần

Khi quan sát bằng 
đèn vòng chiếu 
sáng từng phần

Nếu chuyển sang đèn 
vòng chia từng phần?

Khi quan sát kim loại có hiện tượng quầng sáng

Khi dùng đèn vòng, do ánh sáng chiếu là hình 
tròn nên 4 góc hình ảnh sẽ bị tối.

Khi dùng đèn LED bar, có thể chiếu sáng đến 
tận 4 góc của hình ảnh.

Đèn vòng thích hợp cho trường nhìn 

hẹp của Microscope và Kính hiển vi, 

không thích hợp cho trường nhìn rộng.

Giải quyết bằng cách sử 
dụng Camera có đi kèm 
chức năng HDR.
(Chức năng HDR có ở một vài 

Camera Full HD, Camera kết 

nối trực tiếp PC)

Nếu chuyển sang đèn 
LED bar?

Chức năng HDR

có hiệu quả

Khi muốn chiếu sáng mọi góc của vật thể

Nó không phải là một thiết bị 

chiếu sáng nhưng...
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ĐÈN LED VÒNG

ĐÈN LED VÒNG ÁNH SÁNG VÀNG

GR10-N 56 bóng

・ Đường kính φ60mm, đường kính phần đầu φ60mm, 
đường kính ngoài φ94mm
・ Đèn LED vòng 56 bóng
・ Có thể điều chỉnh độ sáng bằng hộp điều khiển

Tính năng chính

・ Đèn LED vòng ánh sáng vàng thân thiện với mắt
・ Đường kính φ60mm, đường kính phần đầu φ60mm, 
đường kính ngoài φ94mm
・ Đèn LED vòng ánh sáng vàng 56 bóng
・ Có thể điều chỉnh độ sáng bằng hộp điều khiển

Tính năng chính

GR10-NY 56 bóng

Chia 2 hàng/ Có tấm khuếch tán/ Điều chỉnh
ánh sáng/ Giá thành hợp lý 

Đèn LED vòng ánh sáng vàng thân thiện với mắt

Thông số kỹ thuật

GR10-N
Đèn LED ánh sáng trắng
Khoảng 30,000 giờ
Trên 40,000lx (cự ly 50mm)
φ30mm~φ60mm
Dưới 17VA
AC100V~AC240V

Model
Màu sắc
Tuổi thọ
Độ sáng
Đường kính lắp đặt
Điện năng tiêu thụ tối đa
Nguồn điện

Thông số kỹ thuật

GR10-NY
Đèn LED ánh sáng vàng
Khoảng 30,000 giờ
φ30mm~φ60mm
Dưới 15VA
AC100V~AC240V

Model
Màu sắc
Tuổi thọ
Đường kính lắp đặt
Điện năng tiêu thụ tối đa
Nguồn điện

ĐÈN CHIẾU SÁNG VÒNG LED 40 ĐƯỜNG KÍNH NHỎ

・ Đường kính trong: φ28 mm, 
đường kính ngoài: φ63 mm
・ Đèn LED  vòng 40 bóng
・ Có thể điều chỉnh độ sáng bằng hộp điều khiển

Tính năng chính

LED-40K 40 bóng đường kính nhỏ

Với tấm khuếch tán! 
Đèn LED vòng chiếu sáng đường kính nhỏ

Thông số kỹ thuật

LED-40K
Đèn LED ánh sáng trắng
Khoảng 20,000 giờ
φ15mm~φ46mm
Dưới 8VA
AC100V~AC240V

Model
Màu sắc
Tuổi thọ
Đường kính lắp đặt
Điện năng tiêu thụ tối đa
Nguồn điện
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Phổ phát xạ

56 bóng chia 2 hàng! Có tấm khuếch tán! Bộ điều khiển có thể điều chỉnh độ sáng là loại tách biệt tiện lợi Có thể điều chỉnh độ sáng thích hợp nhất bằng bộ điều chỉnh sáng

Lượng ánh sáng: thấp Lượng ánh sáng: cao

Kiểm tra
ngoại quan

Kính hiển vi
Ống kính

Hồng ngoại
Camera đo nhiệt độ 

công nghiệp
Thiết bị nội soi
 công nghiệp

Kính hiển vi 
full HD

Phần mền
Phần mềm/

kính hiển vi USB
Tùy chọn cho
kính hiển vi

Camera 
công nghiệp

Camera 
tốc độ câo

Đèn chiếu sáng
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Thông số kỹ thuật

GR80-N2
Đèn LED ánh sáng trắng, độ sáng cao 80 bóng
Khoảng 25,000 giờ
Trên 35,000lx (cự ly 50mm có tấm khuếch tán)
Trên 70,000lx (cự ly 50mm không có tấm khuếch tán)
φ30mm~φ65mm
Dưới 25VA
AC100V~240V

Model
Màu sắc
Tuổi thọ
Độ sáng

Đường kính lắp đặt
Điện năng tiêu thụ tối đa
Nguồn điện

Thông số kỹ thuật

LED-80T

Đèn LED ánh sáng trắng, độ sáng cao

Khoảng 30,000 giờ

Trên 35,000lx (cự ly 50mm có tấm khuếch tán)

Trên 70,000lx (cự ly 50mm không có tấm khuếch tán)

φ30mm~φ60mm

Dưới 18VA

AC100V~AC240V

Model

Màu sắc

Tuổi thọ

Độ sáng

Đường kính lắp đặt

Điện năng tiêu thụ tối đa

Nguồn điện

Thông số kỹ thuật

GR80-R (đỏ)/ GR80-B (xanh)
Đèn LED ánh sáng đỏ/ xanh
620~625nm (ánh sáng đỏ)/ 460~465nm (ánh sáng xanh)
Khoảng 30,000 giờ (cả ánh sáng đỏ/ xanh)
φ30mm~φ65mm
Dưới 14VA(cả ánh sáng đỏ/ xanh)
AC100V~AC240V

Model

Màu sắc

Bước sóng phát xạ cực đại

Tuổi thọ

Đường kính lắp đặt

Điện năng tiêu thụ tối đa

Nguồn điện

ĐÈN LED VÒNG ĐỘ SÁNG CAO

・ Đường kính φ69mm, đường kính phần đầu φ59mm, 
đường kính ngoài φ96mm
・ Loại độ sáng cao 80 bóng chia 2 hàng.
・ Tấm khuếch tán có thể tháo rời
・ Có thể điều chỉnh độ sáng bằng hộp điều khiển

Tính năng chính

GR80-N2 80 bóng

Tính năng chính

・ Đường kính φ69mm, đường kính phần đầu φ59mm,
 đường kính ngoài φ96mm
・ Đèn LED vòng 80 bóng màu đỏ / màu xanh
・ Có thể điều chỉnh độ sáng bằng hộp điều khiển 

ĐÈN LED VÒNG CÓ MÀU

GR80-R(Đỏ)

GR80-B(Xanh dương)

80 bóng

Tấm khuếch tán có thể tháo rời

Tấm khuếch tán có thể tháo rời

Có thể điều chỉnh ánh sáng ngay cả khi chiếu sáng từng phần!

4 phần chiếu sáng độc lập. Có thể điều chỉnh ánh sáng 

ngay cả khi chiếu sáng từng phần!

Chia 4 phần 80 bóngLED-80T
ĐÈN LED VÒNG 80 BÓNG CHIA 4 PHẦN

・ Đường kính φ69mm, đường kính phần đầu φ60mm, 
đường kính ngoài φ96mm
・ Đèn LED vòng 80 bóng độ sáng cao
・ Chức năng chiếu sáng độc lập chia 4 phần
・ Có thể điều chỉnh ánh sáng ngay cả khi chiếu sáng từng 
phần
・ Tấm khuếch tán có thể tháo rời.

Tính năng chính

Đèn LED vòng ánh sáng đỏ GR80-R Đèn LED vòng ánh sáng xanh GR80-B

Loại độ sáng cao 80 bóng, gắn tấm khuếch tán 
có thể tháo rời.
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Kiểm tra
ngoại quan

Kính hiển vi
Ống kính

Hồng ngoại
Camera đo nhiệt độ 

công nghiệp
Thiết bị nội soi
 công nghiệp

Kính hiển vi 
full HD

Phần mền
Phần mềm/

kính hiển vi USB
Tùy chọn cho
kính hiển vi

Camera 
công nghiệp

Camera 
tốc độ câo

Đèn chiếu sáng

ĐỒ GÁ ĐÈN CHUYÊN DỤNG
ĐƠN GIẢN CHO ĐÈN ĐA GÓC

LED-A2-VRK

Tính năng chính

Đồ gá đơn giản chuyên dụng cho đèn chiếu 
sáng đa góc. Có thể dễ dàng cố định đèn chiếu.

ĐỒ GÁ ĐÈN CHUYÊN DỤNG 
CHO ĐÈN ĐA GÓC

LED-A2-VRMD

Tính năng chính

Đồ gá chuyên dụng cho đèn chiếu sáng đa góc.
Có gắn cấu trúc lên xuống nên có thể di chuyển 
đèn chiếu lên xuống một cách đơn giản. 
Trục φ25mm đi kèm tiêu chuẩn

ĐÈN CHIẾU SÁNG ĐA GÓC

VL-MUL110-CH1

Thông số kỹ thuật

VL-MUL110-CH1
Màu LED trắng
10,000lx（Ở cự ly 100mm）
23,000 lx（Ở cự ly 50mm）
31,000 lx（Ở cự ly 20mm）
28VAtrở xuống
AC100V～AC240V

Model
Màu sắc

Độ sáng

Điện năng tiêu thụ tối đa
Nguồn điện

ĐÈN CHIẾU SÁNG ĐA GÓC LÀ GÌ?

CÓ THỂ KẾT HỢP SỬ DỤNG VỚI ĐA DẠNG ỐNG KÍNH KHÁC NHAU

Khoảng cách đến vật thể xa Khoảng cách đến vật thể gần

Đồng xu 1 Yên

Góc chuyên dụng cho đèn 
chiếu đa góc, ví dụ sử dụng 
xem tại đây

Bằng cách thay đổi khoảng cách thao tác, đèn có thể chiếu sáng toàn bộ phạm vi chiếu xạ của
 đèn vòng, đèn góc thấp thông thường. Chúng tôi đã thử chụp ảnh sử dụng đèn chiếu sáng đa góc trên thực tế.

Bằng cách thay đổi khoảng cách thao tác, đèn có thể chiếu sáng 
toàn bộ phạm vi chiếu xạ của đèn vòng, đèn góc thấp thông thường.

Giá đỡ / trục / đèn chiếu được bán riêng

Ví dụ: Sử dụng với
Microscope có ống 
kính zoom.

Ví dụ: Sử dụng với ống 
kính Telecentric

Ví dụ: Sử dụng với ống 
kính tiêu cự cố định

Giá đỡ / trục / đèn chiếu được bán riêng
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ĐÈN LED ĐÈN LED HAI CÁNH TAY DẠNG NHỎ GỌN DÙNG CHO KÍNH HIỂN VI

SPK-D1

Tính năng chính

・Thiết kế nhỏ gọn có thể lắp đằng sau Kính hiển vi
・Trang bị tiêu chuẩn 2 cánh tay linh hoạt dài 520mm
・Cánh tay dạng khóa liên động có thể giữ cố định ở vị trí mong
 muốn 
・Có thể điều chỉnh độ sáng
・Độ sáng cao: Độ sáng của 1 bóng là 60,000lx (cự ly 50mm)

Đèn LED độ sáng cao với 
cánh tay dài 
tối ưu để quan sát bằng
Kính hiển vi

Thiết kế nhỏ gọn có thể lắp
đằng sau Kính hiển vi

Dạng gọn nhẹ tiện lợi để kiểm tra hay 
thao tác

Tính năng chính

Đèn LED giá thành thấp
・Trang bị tiêu chuẩn 2 cánh tay linh hoạt dài 480mm
・Cánh tay dạng khóa liên động có thể giữ cố định ở vị trí mong
 muốn
・Có thể chỉnh sáng (0~100%)
・Độ sáng cao: Độ sáng của 1 bóng là 45,000lx (ở cự ly 50mm)
・Trọng lượng nhẹ: 970g

ĐÈN LED HAI CÁNH TAY

SPF-D2

Bằng cách chiếu ánh sáng từ 2 phía trái và phải, 
có thể quan sát với hiệu ứng nổi ba chiều rõ nét.

Hiệu suất mạnh mẽ với giá thành thấp.
Đèn LED hai cánh tay có thể điều chỉnh độ 
sáng.

ĐÈN LED MỘT CÁNH TAY

SKPF-2

Tính năng chính

・ Đèn LED giá thành thấp
・ Trang bị tiêu chuẩn 1 cánh tay linh hoạt dài 450mm
・ Cánh tay dạng khóa tinh động có thể giữ cố định ở vị trí 
mong muốn
・ Độ sáng cao: Độ sáng của 1 bóng là 25,000lx (cự ly 50mm)
・Trọng lượng nhẹ: 630g
・ Kích thước nhỏ gọn trong lòng bàn tay
※Không thể điều chỉnh độ sáng

Đường kính phần đầu nơi phát sáng là φ
17mm. Đầu chiếu sáng nhỏ nên có thể đưa 
đến gần vật thể quan sát.

Loại một cánh tay giá thành thấp

Thông số kỹ thuật

SPF-D2
Màu LED trắng
mỗi bên 45,000lx（Ở cự ly 50mm）
480mm
17VA trở xuống
AC100V～AC240V
970g

Model
Màu sắc
Độ sáng
Chiều dài arm
Điện năng tiêu thụ tối đa
Nguồn điện
Trọng lượng

Thông số kỹ thuật

SKPF-2
Màu LED trắng
25,000lx（Ở cự ly 50mm）
450mm
9VA trở xuống
AC100V～AC240V
630g

Model
Màu sắc
Độ sáng
Chiều dài arm
Điện năng tiêu thụ tối đa
Nguồn điện
Trọng lượng

Tính năng chính

SPK-D1
Màu LED trắng
mỗi bên 60,000lx（Ở cự ly 50mm）
520mm
17VA trở xuống
AC100V～AC240V
1.2kg

Model
Màu sắc
Độ sáng
Chiều dài arm
Điện năng tiêu thụ tối đa
Nguồn điện
Trọng lượng

MGSKPF-2
ĐÈN LED ĐÈN LED MỘT CÁNH TAY GẮN NAM CHÂM

Có thể sử dụng bằng cách cố định vào bề mặt thép nhờ đế nam châm cường lực.
※Bệ nam châm là dạng có thể chuyển đổi bật / tắt. Lực hút của nam châm là 800N 
(80kgf). Cũng có thể sử dụng bằng cách đặt lên bàn không gắn nam châm.
※Không thể điều chỉnh độ sáng.

MGSPF-D2
ĐÈN LED ĐÈN LED HAI CÁNH TAY GẮN NAM CHÂM

Có thể sử dụng bằng cách cố định vào bề mặt thép nhờ đế nam châm cường lực.
※Bệ nam châm là dạng có thể chuyển đổi bật / tắt. Lực hút của nam châm là 800N 
(80kgf). Cũng có thể sử dụng bằng cách đặt lên bàn không gắn nam châm.
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Kiểm tra
ngoại quan

Kính hiển vi
Ống kính

Hồng ngoại
Camera đo nhiệt độ 

công nghiệp
Thiết bị nội soi
 công nghiệp

Kính hiển vi 
full HD

Phần mền
Phần mềm/

kính hiển vi USB
Tùy chọn cho
kính hiển vi

Camera 
công nghiệp

Camera 
tốc độ câo

Đèn chiếu sáng

Tính năng chính

・ Có thể điều chỉnh độ sáng bằng hộp điều khiển
・ Có thể được gắn vào Easy Arm KA-N
・ Có một lỗ bắt vít (lõm 1/4 inch UNC) ở mặt sau.

Tính năng chính

・ Có thể điều chỉnh độ sáng bằng hộp điều khiển
・ Có thể được gắn vào Easy Arm KA-N
・ Có một lỗ chân máy (lõm 1/4 inch UNC) ở mặt sau.

ĐÈN LED DẠNG THANH GIÁ THÀNH THẤP (ĐÔI-10cm)

Thông số kỹ thuật

LED-BL10-CH2
Đèn LED trắng
Khoảng 30.000 giờ
50,000lx (Khoảng cách 50mm)
Dưới 36VA
AC100V~AC240V
30x100x27（H）mm

Model
Màu sắc
Tuổi thọ
Độ sáng
Điện năng tiêu thụ tối đa
Nguồn điện
Kích thước thân đèn

Thông số kỹ thuật

LED-BL
Đèn LED trắng
Khoảng 30.000 giờ
50,000lx (Khoảng cách 50mm)
Dưới 17VA
AC100V~AC240V
30x100x27（H）mm

Model
Màu sắc
Tuổi thọ
Độ sáng
Điện năng tiêu thụ tối đa
Nguồn điện
Kích thước thân đèn

Thông số kỹ thuật

RD-95T
Khoảng 20,000 giờ
Dưới 22VA
AC100V~240V

Model
Tuổi thọ
Điện năng tiêu thụ tối đa
Nguồn điện

Có một lỗ chân máy ở mặt sau.

Đôi - 10cmLED-BL10-CH2

ĐÈN LED DẠNG THANH GIÁ THÀNH THẤP (ĐƠN-10cm)
Đơn -10cmLED-BL

- Đèn back light phát sáng bề mặt.
- Có cùng kích thước với bàn quan sát kích thước 
φ95mm nên có thể gắn vào giá đỡ loại nhỏ dùng 
cho Microscope, chân đế hình quạt dùng cho Kính 
hiển vi của công ty chúng tôi, cũng như các giá đỡ 
của công ty khác có cùng kích thước.
- Cũng có thể lắp bằng cách gắn các chân cao su 
vào phía dưới đèn.

Tính năng chính

ĐÈN BACK LIGHT
RD-95T

Nó có thể được lắp đặt thay cho tấm quan 
sát φ95 mm của bàn quay XY đơn giản 

TK180-K (được bán riêng, P40).

<Ví dụ gắn vào giá đỡ>

Có thể được gắn vào Easy Arm KA-N.

<Ví dụ cài đặt>

Có thể được sử dụng bằng cách gắn vào bộ 
gá đèn chiếu sáng LED thanh (bán riêng).

<Ví dụ cài đặt>

Có lỗ bắt vít ở mặt sau.
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Tính năng chính

・Có thể gắn vào đèn LED bar, màn hình / Camera công nghiệp.
・Tổng chiều dài: 310mm
・Chịu tải: 1,5kg
・Hình dạng phần đầu: 1/4 inch UNC 凹

Tính năng chính

・Có thể gắn vào các loại đèn vòng có đường kính lắp đặt φ57mm 
trở lên .
・Tổng chiều dài: 400mm
・Chịu tải: 1,5kg
・Hình dạng phần đầu: dạng vòng

EASY ARM (DÙNG CHO ĐÈN LED BAR / CAMERA / MÀN HÌNH)
KA-N Tiêu chuẩn

Hình dạng phần đầu cánh tay là 1/4 inch UNC 凹 <Ví dụ gắn vào đèn LED bar>
※Đèn LED bar, giá đỡ được bán riêng

Có thể gắn vào Camera công nghiệp Có thể gắn vào màn hình LCD 
8.0 inch

EASY ARM (DÙNG CHO ĐÈN VÒNG)

Hình dạng phần đầu cánh tay là dạng vòng <Ví dụ gắn vào đèn vòng>
※Đèn vòng, giá đỡ được bán riêng

Có thể điều chỉnh vị trí của đèn chiếu
theo ý muốn

Có thể điều chỉnh vị trí của đèn chiếu
theo vị trí của ống kính

KA-R Dùng cho đèn vòng

Cố định đơn giản mọi thiết bị: Đèn vòng, đèn LED 
bar, đèn dạng điểm, màn hình, Camera

Cố định đơn giản mọi thứ theo hình dung!

Phạm vi cố định vào trụ

Có thể gắn cánh tay vào trụ, bàn

Bề rộng tối đa nẹp vào bàn

φ10mm~φ37mm 40mm
Thao tác dễ dàng bằng cách xiết ốc tại nơi mũi tên 
chỉ vào là có thể hoàn toàn cố định các khớp nối nơi 
được khoanh tròn

Dễ dàng khóa 3 khớp bằng vít

KHÔNG GIỚI HẠN CÁCH SỬ DỤNG ! EASY ARM LÀ GÌ?KHÔNG GIỚI HẠN CÁCH SỬ DỤNG ! EASY ARM LÀ GÌ?
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Kiểm tra
ngoại quan

Kính hiển vi
Ống kính

Hồng ngoại
Camera đo nhiệt độ 

công nghiệp
Thiết bị nội soi
 công nghiệp

Kính hiển vi 
full HD

Phần mền
Phần mềm/

kính hiển vi USB
Tùy chọn cho
kính hiển vi

Camera 
công nghiệp

Camera 
tốc độ câo

Đèn chiếu sáng

ĐÈN CHIẾU SÁNG DẠNG VÒNG

Tính năng chính

・ Một loại đèn chiếu sáng dạng vòng có mục đích chung chiếu sáng 
phần trung tâm với lượng ánh sáng sáng hơn bằng cách bố trí các 
đèn LED ở một góc sao cho nó chiếu sáng vào bên trong.
・ Bạn có thể chọn từ φ70mm, φ92mm, φ120mm, và các màu trắng 
và đỏ theo kích thước mẫu và ống kính.
・ Tấm khuếch tán được bán riêng (vui lòng liên hệ với chúng tôi)
・ Bộ nguồn được bán riêng (P89)

Tính năng chính

・ Cạnh được nhấn mạnh bởi ánh sáng chiếu từ một góc thấp từ hướng 360 °.
・ Ánh sáng được khuếch tán bằng cách chiếu sáng trực tiếp từ phía trên chẳng 
hạn như vòng chiếu sáng epi và bằng cách chiếu xạ mẫu có các cạnh, vết xước 
và các vết bất thường (vân nổi, v.v.) trên bề mặt khó nhận ra từ góc thấp (mặt 
chéo).Bạn có thể nâng cao độ tương phản của bóng đổ.
・ Bộ nguồn được bán riêng (P89)

ĐÈN CHIẾU GÓC THẤP

Nhấn mạnh độ tương phản của bóng tối 

bằng cách chiếu sáng từ một góc thấp.

ĐÈN LED DẠNG THANH

Tính năng chính
・ Chiều dài có thể lựa chọn 50 mm, 100 mm, 144 mm, 190 mm, 
màu sắc có thể chọn là trắng và đỏ.
・ Tấm khuếch tán được bán riêng (vui lòng liên hệ với chúng tôi)
・ Bộ nguồn được bán riêng (P89)
・ Nếu bạn sử dụng nguồn điện 2ch (bán riêng, P89), 
bạn có thể sử dụng hai đèn cùng một lúc.

Đèn chiếu sáng vòng có mục đích chung 

thuận tiện cho việc nhúng

Hiệu quả để chiếu sáng 

đồng đều một đối tượng rộng.

Thông số kỹ thuật

Model
VLR-30D70W
VLR-30D70R
VLR-30D92W
VLR-30D92R
VLR-30D120W
VLR-30D120R

○
●
○
●
○
●

Kích thước bên ngoài
φ70x20.5mm
φ70x20.5mm
φ92x21.5mm
φ92x21.5mm
φ120x25mm
φ120x25mm

Điện năng tiêu thụ
4.3W
3.4W
6.9W
5.6W
11.5W
10W

Điện áp đầu vào
24V
24V
24V
24V
24V
24V

Thông số kỹ thuật

Kích thước
50x19mm
50x19mm
100x19mm
100x19mm
144x19mm
144x19mm
190x19mm
199x19mm

Điện năng tiêu thụ
1.8W
1.1W
3.2W
2.5W
5W

3.6W
6.5W
4.7W

Điện áp đầu vào
24V
24V
24V
24V
24V
24V
24V
24V

Model
L E D -BL 5 0 W  ◯
L E D -BL 5 0R　●
LE D -BL10 0W  ◯
LE D -BL10 0R　●
LE D -BL14 4W  ◯
LE D -BL14 4R　●
LE D -BL19 0W  ◯
LE D -BL19 0R　●

Thông số kỹ thuật

Model
VLR-75D130W
VLR-75D130R

○
●

Kích thước bên ngoài
φ131x24.5mm
φ131x24.5mm

Điện năng tiêu thụ
8.6W
6.8W

Điện áp đầu vào
24V
24V
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Tính năng chính

・ Có thể điều khiển bằng PC hoặc thủ công
・ Sáng ngay khi bạn nhập giá trị trên PC của mình
・ Thuận tiện vì luôn có thể tái tạo cùng một lượng 
ánh sáng
・ Phần mềm và SDK được bao gồm dưới dạng tiêu 
chuẩn
・ Cách kết nối với PC: RS232C 
(không bao gồm cáp RS232C)

Thông số kỹ thuật

100-240VAC

4

Luôn luôn / nhấp nháy

24V

Mỗi kênh 1.0A

Tổng 2,7A (65W)

Thủ công: Nút trên thân máy

Kiểm soát bằng PC: phần mềm

Cách điều chỉnh độ sáng PWM

65W (Tổng 4 kênh)

5-24V,>5mA

<20μs

Tự động lưu

150x148x50（H）mm (Không bao gồm phần nhô ra)

Định mức điện áp đầu vào
Số kênh
Chế độ
Điện áp đầu ra
Đầu ra hiện tại

Chế độ điều khiển

Cách điều chỉnh độ sáng
Công suất
Điện áp đầu vào kích hoạt
Độ trễ kích hoạt
Lưu
Kích thước

Thông số kỹ thuật

100-240VAC
1
24V
Cách điều chỉnh độ sáng PWM
24W
80x110x52.5（H）mm (Không bao gồm phần nhô ra)

Định mức điện áp đầu vào
Số kênh
Điện áp đầu ra
Cách điều chỉnh độ sáng
Công suất
Kích thước

Thông số kỹ thuật

100-240VAC
2
24V
Cách điều chỉnh độ sáng PWM
15W (Tổng 2 kênh)
80x110x52.5（H）mm (Không bao gồm phần nhô ra)

Thông số kỹ thuật
24-240VAC

2

Luôn luôn / nhấp nháy

24V

Mỗi kênh 1.0A

Cách điều chỉnh độ sáng PWM

24W (Mỗi kênh)

5-24V,>5mA

=50μs

53x64x91.5（H）mm (Không bao gồm phần nhô ra)

Định mức điện áp đầu vào
Số kênh
Chế độ
Điện áp đầu ra
Đầu ra hiện tại
Cách điều chỉnh độ sáng
Công suất
Điện áp đầu vào kích hoạt
Độ trễ kích hoạt
Kích thước

NGUỒN ĐIỆN NHẤP NHÁY
STB-VL2CH

NGUỒN ĐIỆN 1CH
LDY-24V-CH1P

NGUỒN ĐIỆN 2CH
LD-24V-CH2

NGUỒN CẤP VỚI CHỨC NĂNG ĐIỀU KHIỂN BẰNG PC

 LV-E2404

VL-EXT-RT10m

Cáp kết nối đèn và nguồn điện có thể được kéo dài bằng cáp rô bốt

Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết

Tính năng chính

Thời gian điều chỉnh độ sáng của đèn nhấp nháy có thể được 
điều chỉnh bằng công tắc xoay từ 1 đến 90ms (với khoảng 
tăng 10ms). Cũng có thể kết hợp với đầu vào kích hoạt 1 đến 
90ms (với khoảng tăng 10ms).

Định mức điện áp đầu vào
Số kênh
Điện áp đầu ra
Cách điều chỉnh độ sáng
Công suất
Kích thước


