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USB MICROSCOPE / SOFTWARE

MICROSCOPE USB/ SOFTWARE

Chi tiết sản phẩm

P14

P14

P15

P17

P17

P19

P19

P21

P21

P21

Model

TG500CS

FZ500CS

LRS500CS-MC1

Z500CS

NSH130CS-R

USH130CS-H1

USH130CS-L1

LRA500CS-E/S

HTG500CS

TG130CSB-BRE

Độ phóng đại trung 
25 lần～140 lần

Độ phóng đại cao
45 lần～270 lần

Độ phóng đại thấp
5 lần～50 lần

Đèn đồng trục
65 lần～390 lần 

Độ phóng đại cực cao
200 lần～1450 lần

Độ phóng đại độ phân giải cực cao
250 lần～2700 lần

Độ phóng đại độ phân giải cao
70 lần～800 lần

Khoảng cách tầm xa
3 lần～60 lần

Loại bỏ quầng sáng
25 lần～140 lần 

Chức năng Scratch
20 lần～120 lần

Bảng tham chiếu nhanh Microscope USB

Đăc trưng.Độ phóng đại

Phóng đại 
cao

Phóng đại 
 tầm trung

Phóng đại 
thấp

Phóng đại 
cao

Phóng đại 
cực cao

Phóng đại 
cực cao

Phóng đại 
cao

Phóng đại 
thấp

Phóng đại 
 tầm trung

Phóng đại 
 tầm trung
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USB MIC
ROSCOP

Phần mềm đo lường xử lý hình ảnh tính năng cao

MFShip
Phần mềm ngoại quan làm nổi bậc vết trầy xước

REAL Effect

VIEWER SOFTWARE ĐI KÈM MICROSCOPE USB

Tất cả các Microsocpe USB của Shodensha đều kèm theo với  Viewer Software, vì vậy bạn có thể quan sát 
và lưu hình ảnh mà không cần chuẩn bị thêm phần mềm nào khác. Nó cũng đi kèm với một chức năng để đo 
khoảng cách giữa hai điểm, vì vậy bạn có thể thực hiện phép đo đơn giản.

 Chỉ với Viewer Software cơ bản Quý khách chưa hài lòng thì....

Chúng tôi trang bị nhiều phần mềm khác nhau hỗ trợ quý khách.

● Lưu ảnh tĩnh (có thể chọn định dạng JPEG / BMP)

● Đo khoảng cách giữa hai điểm

● Chức năng tạm dừng

● Lưu và đọc dữ liệu hiệu chuẩn trong quá trình đo

● Chức năng điều chỉnh, chức năng thu phóng kỹ 

thuật số

* Thước kính hiệu chuẩn được bán riêng (P41).

Tính năng của Viewer Software

Chi tiết sản phẩm →P22～

 Đo lường đa chức năng・ Tổng hợp tiêu điểm
・ Ghép hình ảnh!

Chi tiết sản phẩm xin hãy liên hệ.

Muốn xem những vết trầy xước khó thấy!
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・ Trang bị ống kính zoom quang học 6x nên độ phóng đại tổng thể là 
25 ~ 140 lần
・ Ống kính zoom có tính năng chốt khóa ở từng mức chỉ số (thích hợp để 
đo lường vì có thể ngăn ngừa lỗi do người thao tác)
・ Có thể sử dụng thêm ống kính hỗ trợ 0.5 lần (Bán riêng, tham khảo trang 15)

Tính năng chính

MICROSCOPE USB

TG500CS

Microscope tiêu chuẩn giá rẻ 5 Megapixel

Không bao gồm PC

25x ~ 140x

・ Được trang bị ống kính zoom quang học 6x, tổng độ phóng đại 
   là 45x đến 270x
・  ođ gnaht gnừt oeht aóhk tốhc gnăn cứhc   óc mooz hník gnỐ 
   (Giảm sai số khi đo do người vận hành )
・ Có sẵn các ống kính phụ 0,75x, 1,5x và 2,0x (bán riêng, xem trang 15).

Tính năng chính

(45x ~ 270x)MICROSCOPE USB CÓ ĐỘ PHÓNG ĐẠI CAO

FZ500CS

Không bao gồm PC

Môi trường hoạt động

CPU

Intel core i5 trở lên

Bộ nhớ

4GB trở lên

Đối ứng OS

Windows7、8、8.1、10、11

25 lần ~ 140 lần * độ phóng là giá trị tính toán từ màn hình 17 inch
90mm

15.5mmx12.0mm（25x）
2.7mmx2.0mm（140x）
USB3.0
Camera CMOS 1/2.5"
5 Megapixel
2.2μmx2.2μm 

2592×1944（18fps） 
Tỉ lệ khung hình thực tế phụ thuộc vào PC và thiết bị kết nối 

Độ phóng đại tổng
Khoảng cách thao tác
Phạm vi quan sát

Giao diện
Cảm biến ảnh
Số điểm ảnh
Kích thước pixel
Độ phân giải
(Tỷ lệ khung hình※)

Thông số kỹ thuật

45 lần ~ 140 lần * độ phóng là giá trị tính toán từ màn hình 17 inch
95mm

8.0mmx6.0mm（45x）
1.2mmx0.9mm（270x）
USB3.0
Camera CMOS 1/2.5"
5 Megapixel
2.2μmx2.2μm

2592×1944（18fps）
Tỉ lệ khung hình thực tế phụ thuộc vào PC và thiết bị kết nối 

Độ phóng đại tổng
Khoảng cách thao tác
Phạm vi quan sát

Giao diện
Cảm biến ảnh
Số điểm ảnh
Kích thước pixel
Độ phân giải
(Tỷ lệ khung hình※)

Thông số kĩ thuật

MICROSCOPE USB ĐỘ PHÓNG ĐẠI CAO GIÁ THÀNH THẤP

Thiết bị tiêu chuẩn

● Camera USB3.0 5Megapixel
● Đèn Led vòng 56  bóng
● Ống kính zoom
● Chân đế

● Bọc bảo vệ
● Phần mềm xem Camera
(Lưu ảnh tĩnh, đo khoảng cách giữa hai điểm, v.v.)

Môi trường hoạt động

CPU

Intel core i5 trở lên

Bộ nhớ

4GB trở lênWindows7、8、8.1、10、11

Thiết bị tiêu chuẩn

● Camera USB3.0 5Megapixel
● Đèn Led vòng 56  bóng
● Ống kính zoom
● Chân đế

● Bọc bảo vệ
● Phần mềm xem Camera
(Lưu ảnh tĩnh, đo khoảng cách giữa hai điểm, 
v.v.)

Độ phóng đại 

tầm trung

Đối ứng OS

Kiểm tra
ngoại quan

Kính hiển vi
Ống kính

Hồng ngoại
Camera đo nhiệt độ 

công nghiệp
Thiết bị nội soi
 công nghiệp

Kính hiển vi 
full HD

Phần mền
Phần mềm/

kính hiển vi USB
Tùy chọn cho
kính hiển vi

Camera 
công nghiệp

Camera 
tốc độ câo

Đèn chiếu sáng

Phóng đại 
cao
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AUXILIARY LENS FOR DIGITAL MICROSCOPEỐng kính hỗ trợ dùng cho Micrscope

Ống kính hỗ trợ dùng cho TG500CS

・ Độ phóng đại: 13 đến 70 lần
・ Khoảng cách thao tác: 170mm

TG-0.5
0.5x

Thấu kính hỗ trợ nối vào đầu ống kínhThấu kính hỗ trợ nối vào đầu ống kính

Môi trường hoạt động

CPU

Intel core i5 trở lên

Bộ nhớ

4GB trở lên

Đối ứng OS

Windows7、8、8.1、10、11

5 lần ~ 50 lần * độ phóng là giá trị tính toán từ màn hình 17 inch
150mm

67.5mmx51.0mm（5x）
7.0mmx5.3mm（50x）
USB3.0
Camera CMOS 1/2.5"
5 Megapixel
2.2μmx2.2μm

2592×1944（18fps）
Tỉ lệ khung hình thực tế phụ thuộc vào PC và thiết bị kết nối 

Độ phóng đại tổng
Khoảng cách thao tác
Phạm vi quan sát

Giao diện
Cảm biến ảnh
Số điểm ảnh
Kích thước pixel
Độ phân giải
(Tỷ lệ khung hình※)

Thông số kỹ thuật
Thiết bị tiêu chuẩn

● Camera USB3.0 5Megapixel
● Đèn Led vòng 56  bóng
● Ống kính zoom
● Chân đế

● Bọc bảo vệ
● Phần mềm xem Camera
(Lưu ảnh tĩnh, đo khoảng cách giữa hai điểm, v.v.)

・ Được trang bị ống kính zoom quang học 10x, tổng độ phóng đại 
là 5x đến 50x
・ Có thể điều chỉnh độ sâu trường ảnh vì đây là ống kính có khẩu độ.
・ Có thể quan sát trường nhìn rộng bằng cách sử dụng ánh sáng đa góc
(Chi tiết về ánh sáng đa góc ở trang 84)
* Vì ống kính không có tỷ lệ và chốt các nấc phóng đại nên các kích thước 
sẽ thay đổi thay độ phóng đại vì vậy không thích hợp để đo lường.
(Sử dụng tốt phép đo với độ phóng đại cố định.)

Tính năng chính

MICROSCOPE USB ĐỘ PHÓNG ĐẠI THẤP

Thuận tiện quan sát cho vùng nhìn rộng
bằng ánh sáng đa góc độ

Không bao gồm PC

LRS500CS-MC1

5x～50x

・ Độ phóng đại: 35 đến 200 lần
・ Khoảng cách thao tác: 113mm

・ Độ phóng đại: 65x đến 390x
・ Khoảng cách thao tác: 52mm

・ Độ phóng đại: 90x đến 480x
・ Khoảng cách thao tác: 39mm

Ống kính hỗ trợ dùng cho FZ500CS

Z-0.75
0.75x

Z-1.5
1.5x

Z-2.0
2.0x

Thay đổi độ phóng đại với ống kính tùy chọn

TG500CS
・ Độ phóng đại: 25x đến 140x
・ Khoảng cách thao tác: 90mm

FZ500CS
・ Độ phóng đại: 45x đến 270x
・ Khoảng cách thao tác: 95mm
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Phóng đại 
thấp
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Kiểm tra
ngoại quan

Kính hiển vi
Ống kính

Hồng ngoại
Camera đo nhiệt độ 

công nghiệp
Thiết bị nội soi
 công nghiệp

Kính hiển vi 
full HD

Phần mền
Phần mềm/

kính hiển vi USB
Tùy chọn cho
kính hiển vi

Camera 
công nghiệp

Camera 
tốc độ câo

Đèn chiếu sáng

Chiếu sáng đồng trục (Đèn LED chiếu sáng đồng 
trục) là phương pháp khi đưa ánh sáng vào bên 
trong ống kính, cho ánh sáng phát ra từ ống kính 
theo phương thẳng đứng rồi chiếu vào đối tượng 
quan sát thì nhận được ánh sáng phản xạ với cùng 
một ống kính.
Thích hợp để quan sát kim loại, cao su, tấm bán 
dẫn silicon vì chúng dễ bị quầng sáng nếu quan sát 
bằng đèn vòng thông thường, ngoài ra cũng phù 
hợp để quan sát bề mặt của các đối tượng có độ 
phản xạ ánh sáng cao như các tấm phim, miếng 
dán mạ kim loại,...

Microscope 
đèn vòng

Phụ kiện kim loại Microscope 
đèn đồng trục

Microscope 
đèn vòng

Tấm bán dẫn silicon Microscope 
đèn đồng trục

Microscope 
đèn vòng

Phụ kiện kim loại Microscope 
đèn đồng trục

<Khi quan sát bề mặt kim loại đã được gia công nhẵn bóng> <Khi quan sát tấm bán dẫn silicon>

<Quan sát các linh kiện kim loại> <Quan sát tấm thép không gỉ nhắn bóng>

Microscope 
đèn vòng

Tấm kim loại không gỉ Microscope 
đèn đồng trục

Chiếu sáng đồng trục là gì?

Hình ảnh so sánh Microscope chiếu sáng đồng trục với Microscope thông thường

Các đối tượng có độ khuếch tán cao (giấy, gỗ, nhựa 
phun cát, v.v.) không có sự khác biệt về độ phản xạ 
bề mặt (theo bất kỳ góc độ nào).
Do đó nếu dùng ánh sáng đồng trục thì hình ảnh sẽ 
không có độ tương phản.
Ngoài ra, tính chất khuếch tán hoàn toàn (định luật 
Lambert) của đối tượng sẽ làm xuất hiện đốm sáng 
trong ảnh. (Hiện tượng cháy sáng ở giữa).

<Trường hợp không nên sử dụng chiếu sáng đồng trục>
Giấy trắng (In chữ đen)

Đèn đồng trục Đèn vòng
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Vật kính tùy chọn

Vật kính 2x
QM Plan Apo L2（2X）

Độ phóng: 40x~290x

Độ phóng: 100x~725x

Vật kính 5x
QM Plan Apo HL（5X）

Không bao gồm PC

MICROSCOPE USB CHIẾU SÁNG ĐỒNG TRỤC

Z500CS

65x~390x

• Loại chiếu sáng đồng trục lý tưởng để quan sát các bề mặt phẳng
có độ phản chiếu cao (kim loại đã đánh bóng, lớp mạ, tấm silicon, 
mặt đầu sợi,…)
Kiểu chiếu sáng đồng trục
•  Không thích hợp để quan sát các vật  không đồng đều và phản xạ 
khuếch tán.
・ Global shutter giảm hình ảnh bị rung khi xem ở độ phóng đại cao
•  Vật kính có thể thay thế được. (Option riêng)

Tính năng chính

MICROSCOPE USB SIÊU PHÓNG ĐẠI

NSH130CS-R

Không bao gồm PC

200x~1450x

Thích hợp để quan sát đối tượng dễ bị phản chiếu

GIÁ THÀNH THẤP ĐỘ PHÓNG ĐẠI 
CỰC CAO

Môi trường hoạt động

CPU

Intel core i5 trở lên

Bộ nhớ

4GB trở lên

Đối ứng OS

Windows7、8、8.1、10、11

65 lần ~ 390 lần * độ phóng là giá trị tính toán từ màn hình 17 inch
52mm

5.2mmx3.9mm（65x）
0.8mmx0.6mm（390x）
USB3.0
Camera CMOS 1/2.5"
5 Megapixel
2.2μmx2.2μm

2592×1944（18fps）
Tỉ lệ khung hình thực tế phụ thuộc vào PC và thiết bị kết nối 

Độ phóng đại tổng
Khoảng cách thao tác
Phạm vi quan sát

Giao diện
Cảm biến ảnh
Số điểm ảnh
Kích thước pixel
Độ phân giải
(Tỷ lệ khung hình※)

Thông số kỹ thuật

200 lần ~ 1450 lần * độ phóng là giá trị tính toán từ màn hình 17 inch
35mm

1.7mmx1.36mm（200x）
0.24mmx0.19mm（1450x）
USB3.0
Camera Cmos 1/2”
1.3 Megapixel
4.8μmx4.8μm

1280×1024（90fps）
Tỉ lệ khung hình thực tế phụ thuộc vào PC và thiết bị kết nối

Độ phóng đại tổng
Khoảng cách thao tác
Phạm vi quan sát

Giao diện
Cảm biến ảnh
Số điểm ảnh
Kích thước pixel
Độ phân giải
(Tỷ lệ khung hình※)

Thông số kỹ thuật

Thiết bị tiêu chuẩn

● Camera USB3.0 5Megapixel
● Đèn Led vòng 56  bóng
● Ống kính zoom
● Chân đế

● Bọc bảo vệ
● Phần mềm xem Camera
(Lưu ảnh tĩnh, đo khoảng cách giữa hai điểm, 
v.v.)

Môi trường hoạt động

CPU

Intel core i5 trở lên

Bộ nhớ

Trên 4GB

OS đối ứng

Windows7、8、8.1、10、11

Thiết bị tiêu chuẩn
● Camera USB1.3MP

● Chân đế chuyên dụng NSH với giá đỡ chỉnh thô / tinh

● Ống kính zoom + đèn chiếu sáng đồng trục có thể điều 

chỉnh độ sáng (1W)

● Bàn xoay trục XY

● Vật kính 10x

● Bọc bảo vệ

● Phần mềm kết nối Camera

(hỗ trợ lưu ảnh tĩnh, đo khoảng cách giữa 

hai điểm, v.v.)

同軸
照明

Phóng đại cao
Ánh sáng 

đồng trục

Phóng đại cao
Ánh sáng 

đồng trục

・ Ống kính zoom quang học 10x cho phép phóng đại 65~390 lần
・ Kích thước pixel : 2.2µm x 2.2µm
・ Độ phân giải (tốc độ khung hình ※1): 2592 x 1944 (31fps)
※1: Tốc độ khung hình thực tế khác nhau tùy vào tính năng và cài đặt của 
máy tính

Tính năng chính
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G
iảm

 đến m
ức thấp nhất 

quang sai và sắc sai! 

Feature

1

C
ác đường sắc nét hơn!

Feature

2
Ảnh khi phóng đại 

1200 lần

USH130CS-H1NSH130CS-R

NSH130CS-R
Có thể nhìn thấy vật thể độc lập kích thước 2 μm, các bước 
với khoảng cách 2μm, đối tượng độc lập kích thước 1μm. 
Còn các bước với khoảng cách 1μm thì do ảnh hưởng của 
quang sai mà các cạnh chồng lên nhau

Với USH130CS-H1:
Có thể nhìn thấy cả đối tượng 2μm độc lập, các bước với 
khoảng cách 2μm, đối tượng 1μm độc lập và cả các bước 
với khoảng cách 1μm.

1μm Pixel

2 μm Pixel

1μm

2μm

1μm Pixel

2 μm Pixel

1μm

2μm

<Quan sát một tấm silicon ở 1200x>

Ảnh một phần 
được Zoom 

bằng kỹ thuật số

Ảnh khi phóng đại 
1000 lần

Ảnh một phần 
được Zoom 

bằng kỹ thuật số

Chúng ta so sánh các bức ảnh thực tế để xem  khác nhau về chất lượng ảnh.

USH130CS-H1
Microscope USB độ phân giải cao phóng đại cực cao

Tổng độ phóng đại là 200x ~ 1450x Tổng độ phóng đại là 250x ~2700x
Giá cao một chút, nhưng ... Quang sai và màu sắc sai giảm đi rất nhiều!

Microscope USB độ phân giải cao phóng đại cực caoĐiều này thật 
tuyệt vời!

Chi tiết sản phẩm →P19
NSH130CS-R

Microscope USB phóng đại cực cao

Chi tiết sản phẩm →P17

Quan sát bằng USH130CS-H1Quan sát bằng NSH130CS-R

Khi quan sát  ở độ phóng đại siêu cao hơn 1000 lần thì mẫu 
xem sẽ bị mà bị vỡ ảnh do sự khác biệt về bước sóng.

Có thể quan sát mà không bị vỡ ảnh ngay cả ở độ phóng 
đại siêu cao hơn 1000 lần.

<Quan sát bề mặt đồng 10 yên ở 1000x>

Kiểm tra
ngoại quan

Kính hiển vi
Ống kính

Hồng ngoại
Camera đo nhiệt độ 

công nghiệp
Thiết bị nội soi
 công nghiệp

Kính hiển vi 
full HD

Phần mền
Phần mềm/

kính hiển vi USB
Tùy chọn cho
kính hiển vi

Camera 
công nghiệp

Camera 
tốc độ câo

Đèn chiếu sáng
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USH130CS-L1 Có thể quan sát bằng 
cả đèn vòng!

Có thể thay đổi từ đèn đồng trục là thiết bị 
tiêu chuẩn sang đèn vòng

Không bao gồm PC

・ Tổng độ phóng đại với ống kính zoom quang học 12x cấp cao nhất của 
Nhật Bản 250x ~ 2700x
・ Loại chiếu sáng đồng trục lý tưởng để quan sát các bề mặt vật phẳng 
quang cao (kim loại đánh bóng, mạ, tấm silicon,sợi quang, v.v.)
・ Global shutter được sử dụng để chống rung màn hình khi phóng đại cao.

Tính năng chính

MICROSCOPE USB PHÓNG ĐẠI ĐỘ PHÂN GIẢI CAO

USH130CS-H1

Dòng máy cao cấp có thể được quan sát rõ nét 
ở độ phóng đại cực cao.

Lên đến 2700 lần

GR10-N
Đèn LED vòng

250x~2700x

Không bao gồm PC

・ Tổng độ phóng đại với ống kính zoom quang học 12x cấp cao nhất của 
Nhật Bản 70x ~ 800
・ Loại chiếu sáng đồng trục lý tưởng để quan sát các bề mặt vật phẳng quang 
cao (kim loại đánh bóng, mạ, tấm silicon, sợi quang, v.v.)
・ Global shutter được sử dụng để chống rung màn hình khi phóng đại cao.

Tính năng chính

MICROSCOPE USB PHÓNG ĐẠI ĐỘ PHÂN GIẢI CAO

USH130CS-L1

Nếu bạn cần một hình ảnh rõ ràng và sắc nét ngay 

cả ở độ phóng đại 800 lần thì đây là sản phẩm dành cho bạn! 

Lên đến 800 lần

70x~800x

Môi trường hoạt động

CPU

Intel core i5 trở lên

Bộ nhớ OS đối ứng 

Windows7、8、8.1、10、11

250 lần ~ 2700 lần * độ phóng là giá trị tính toán từ màn hình 17 inch
14mm

1.5mmx1.1mm（250x）
0.12mmx0.09mm（2700x）
USB3.0
Camera CMOS 1/2"
1.3MP
4.8μmx4.8μm

1280×1024（90fps）
Tỉ lệ khung hình thực tế phụ thuộc vào PC và thiết bị kết nối 

Độ phóng đại tổng
Khoảng cách thao tác
Phạm vi quan sát

Giao diện
Cảm biến ảnh
Số điểm ảnh
Kích thước pixel
Độ phân giải
(Tỷ lệ khung hình※)

Thông số kỹ thuật

70 lần ~ 800 lần * độ phóng là giá trị tính toán từ màn hình 17 inch
46mm

4.5mmx3.2mm（70x）
0.4mmx0.3mm（800x）
USB3.0
Camera CMOS 1/2"
1.3MP
4.8μmx4.8μm

1280×1024（90fps）
Tỉ lệ khung hình thực tế phụ thuộc vào PC và thiết bị kết nối 

Độ phóng đại tổng
Khoảng cách thao tác
Phạm vi quan sát

Giao diện
Cảm biến ảnh
Số điểm ảnh
Kích thước pixel
Độ phân giải
(Tỷ lệ khung hình※)

Thông số kỹ thuật

Thiết bị tiêu chuẩn

● Camera USB3.0 1,3 megapixel

● Ống kính zoom có độ phóng đại cực cao

● Vật kính

● Đèn chiếu đồng trục có thể điều chỉnh độ 

sáng (3W)

● Chân đế chuyên dụng cho USH với bàn XY
● Bọc bảo vệ
● Phần mềm đi kèm Camera(Lưu ảnh tĩnh, đo
 khoảng cách giữa hai điểm, v.v.)

Môi trường hoạt động

CPU

Intel core i5 trở lên

Bộ nhớOS đối ứng 

Windows7、8、8.1、10、11

Thiết bị tiêu chuẩn
●Camera USB3.0 1,3 megapixel
● Ống kính zoom có độ phóng đại cực cao
● Vật kính
● Đèn chiếu đồng trục có thể điều chỉnh 
độ sáng (3W)

● Chân đế chuyên dụng cho USH với bàn XY
● Bọc bảo vệ
● Phần mềm đi kèm Camera (Lưu ảnh tĩnh, 
đo khoảng cách giữa hai điểm, v.v.)

Phóng đại 

cực cao

Ánh sáng 

đồng t rục

Phóng đại 

cao

Ánh sáng 

đồng t rục
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Kiểm tra
ngoại quan

Kính hiển vi
Ống kính

Hồng ngoại
Camera đo nhiệt độ 

công nghiệp
Thiết bị nội soi
 công nghiệp

Kính hiển vi 
full HD

Phần mền
Phần mềm/

kính hiển vi USB
Tùy chọn cho
kính hiển vi

Camera 
công nghiệp

Camera 
tốc độ câo

Đèn chiếu sáng

＜6x＞ ＜60x＞

Hình ảnh khi khoảng cách làm việc là 200mm

＜4x＞ ＜40x＞

Hình ảnh khi khoảng cách làm việc là 300mm

＜3x＞ ＜30x＞

Hình ảnh khi khoảng cách làm việc là 400mm

Có thể thao tác phía dưới Microscope
trong phạm vi dài 200mm~400mm

Giảm đáng kể độ chói, lóa khi quan sát

Với phần mềm xử lý ảnh đơn sắc, bạn có thể nhìn 
thấy các vết xước, vết lõm và vết gia công lỗi mà 
trước đây rất khó nhìn thấy!

Tầm xa đáng kinh ngạc!

400mm～

200mm

Có thể quan sát ở khoảng cách làm việc
 dài từ 400 mm đến 200 mm.

LRA500CS-E
Loại cố định cạnh Loại chân đế

LRA500CS-S

Ở ảnh bên trái xảy ra hiện tượng phản xạ và quầng sáng trong các 
đầu nối kim loại và mối hàn. Khi sử dụng sản phẩm này để quan sát,
có thể thấy hiện tượng trên đã được loại bỏ như ảnh bên phải.
Ngoài ra có thể quan sát rõ ràng các ký tự trên IC chip

< Microscope thông thường> < Microscope loại bỏ quầng sáng >

<Đầu nối kim loại hay mối hàn trên bo mạch>

Ở ảnh bên trái, không nhìn thấy các ký tự và các vết lõm giúp nhận
dạng số chân trên chip IC trong thanh lưu trữ. Khi sử dụng sản 
phẩm này thì có thể quan sát được như hình bên phải.

< Microscope thông thường> < Microscope loại bỏ quầng sáng >

< IC chip trong thanh lưu trữ>

HTG500CS 5 Mp

MICROSCOPE USB CỰ Li DÀI (3x ~ 60x)

MICROSCOPE LOẠI BỎ QUẦNG SÁNG (25x ~ 140x)

MICROSCOPE NHẤN MẠNH VẾT XƯỚC (20x ~ 120x)

● Đây là một kính hiển vi có khả năng ngăn chặn, 
làm giảm và loại bỏ đáng kể sự phản xạ của ánh sáng 
thường xảy ra khi quan sát các kim loại và độ trắng 
(= halation) xung quanh nó.
● Một bộ lọc phân cực được gắn vào cả đầu thấu 
kính và ánh sáng vòng LED, và bằng cách sử dụng 
bộ lọc W, ánh sáng bị lệch hướng (ánh sáng có hướng 
cụ thể), và phản xạ bề mặt và hiện tượng hắt sáng bị 
triệt tiêu, giảm đáng kể, và phản xạ bị loại bỏ. 

TG130CSB-BRE

■ Giảm nhiễu thô của camera
■ Hiệu chỉnh tông màu gamma
■ Loại bỏ sự không đồng đều của nền
■ Nhấn mạnh vào hoa văn và vết xước
■ Hiệu ứng dập nổi
■ Lưu trữ hình ảnh tĩnh

Tại sao là Microscope

Camera trắng đen có thể chiếu thông tin video rõ ràng hơn máy ảnh 
màu.
Do đó, nó là lý tưởng để xử lý hình ảnh nhấn mạnh thông tin chi 
tiết.
Có thể chiếu hiện tượng không chiếu được bằng camera màu với 
camera trắng đen.
Camera trắng đen có ưu điểm là có thể nhấn mạnh bằng phần mềm 

 [Trắng đen] [Trắng đen]

Phát hiện vết lõm trong hình trụ (vật liệu có nhiều phản xạ) Phát hiện sự không đều màu trong quá trình sơn <Giới thiệu chức năng xử lý ảnh>

<Hình ảnh trước khi xử lý> <Hình ảnh sau khi xử lý> <Hình ảnh trước khi xử lý> <Hình ảnh sau khi xử lý>

Giá thành
 thấp

Cự ly dài

Loại bỏ quầng
 sáng

Phóng đại 
tầm trung

Trắng 
đen

Phóng đại 
tầm trung
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Loại cố định cạnh　LRA500CS-EKhông bao gồm máy tính　LRA500CS-S

Không bao gồm máy tính Không bao gồm máy tính

Không bao gồm máy tính

Không bao gồm máy tính

・ Khoảng cách làm việc xa từ 400 mm đến 200 mm
* Vì ống kính không có thang đo và không có chức năng chốt, nên nó không thích hợp để 
đo lường với các độ phóng đại khác nhau. (Không có vấn đề gì với phép đo với độ phóng 
đại cố định.)
* Nếu cần đèn chiếu sáng, nó sẽ được bán riêng. (Xem phần chiếu sáng tùy chọn, P80-)

Tính năng chính

・ Được trang bị ống kính zoom quang học 6x, tổng độ phóng đại là 25x đến 140x
)cạđ ođ cệiv ohc pợh hcíht( ođ gnaht gnừt oeht aóhk tốhc gnăn cứhc   óc mooz hník gnỐ -

Tính năng chính

25x-140x　※Độ phóng đại là giá trị với màn hình 17 inch
90mm

15.5mmx12.0mm（25x）
2.7mmx2.0mm（140x）
Màu 1/2.5”CMOS
5 Mp
2.2μmx2.2μm

2592x1944（18fps）
※Tốc độ khung hình thực tế sẽ tùy vào hiệu suất của máy tính  và môi trường.

Tổng độ phóng đại
Khoảng cách làm việc

Phạm vi quan sát

Cảm biến ảnh
Số điểm ảnh
Kích thước pixel
Độ phân giải đại diện

(Tốc độ khung hình※） 

Thông số kỹ thuật

20x-120x　※Độ phóng đại là giá trị với màn hình 17 inch
90mm

17.5mmx13.2mm（20x）
3.0mmx2.2mm（120x）
Trắng đen1/2”CMOS
1.3 Mp
4.8μmx4.8μm

1280×1024（90fps）
※Tốc độ khung hình thực tế sẽ tùy vào hiệu suất của máy tính  và môi trường.

Tổng độ phóng đại
Khoảng cách làm việc

Phạm vi quan sát

Cảm biến ảnh
Số điểm ảnh
Kích thước pixel
Độ phân giải đại diện

(Tốc độ khung hình※） 

Thông số kỹ thuật

Môi trường làm việc

CPU

Intel core i5 trở lên

RAM

4GB trở lên

Hỗ trợ OS
Windows7、8、8.1、10、11

Khoảng cách làm việc 400mm　độ phóng đại 3x-30x 
113.0mmx85.0mm(3x)  12.0mmx9.0mm（30x）
Khoảng cách làm việc 300mm　độ phóng đại：4x-40x
81.0mmx61.0mm（4x）、 8.1mmx6.1mm（40x） 
Khoảng cách làm việc 200mm　độ phóng đại：6x-60x 
52.5mmx39.5mm（6x）、 5.2mmx3.9mm（60x） 
Màu 1/2.5”CMOS
5 Mp
2.2μmx2.2μm

2592x1944（18fps）
※Tốc độ khung hình thực tế sẽ tùy vào hiệu suất của máy tính  và môi trường.

Phạm vi quan sát

Cảm biến ảnh
Số điểm ảnh
Kích thước pixel
Độ phân giải đại diện

(Tốc độ khung hình※）

Thông số kỹ thuật

Thiết bị tiêu chuẩn
● Camera USB3.0 5MP
● Ống kính (với bộ mở rộng x2)
● Thanh nối dài ● Bọc bảo vệ
● Chân đế (chỉ loại chân đế)

● Giá đỡ cố định cạnh với cánh tay 3D
(Chỉ loại cạnh cố định)
● Phần mềm Viewer
(Lưu ảnh tĩnh, đo khoảng cách giữa hai điểm, v.v.)

Môi trường làm việc

CPU

Intel core i5 trở lên

RAM
4GB trở lên

Hỗ trợ OS

Windows7、8、8.1、10、11

Thiết bị tiêu chuẩn
●Camera USB3.0 5MP
● Đèn chiếu sáng vòng LED 80 bóng với 
bộ lọc phân cực
● Bộ khuếch tán của đèn chiếu sáng vòng 
LED 80 bóng
● Ống kính Zoom

● Chân đế ● Bọc bảo vệ
● Bộ điều hợp với bộ lọc phân cực
● Phần mềm Viewer
(Lưu ảnh tĩnh, đo khoảng cách giữa 
hai điểm, v.v.)

Môi trường làm việc

CPU

Intel core i7 trở lên

RAM

8GB(Khuyến nghị 16 GB）

Hỗ trợ OS

Windows10Pro 、11Pro（64bit）

Thiết bị tiêu chuẩn
● Camera USB3.0 trắng đen 1,3MP
● Đèn chiếu sáng vòng LED 56 bóng
● Ống kính Zoom
● Chân đế

● Phần mềm xử lý hình ảnh thời gian 
thực trắng đen
● Phần mềm Viewer
(Lưu ảnh tĩnh, đo khoảng cách giữa hai 
điểm, v.v.)
● Bọc bảo vệ

・ Lý tưởng để nhìn thấy các hiện tượng khó thấy
・ Sử dụng camera đơn sắc có hiệu quả để quan sát các vết xước và khuyết tật.
・ Xử lý hình ảnh trong thời gian thực trong khi điều chỉnh độ phóng đại và tiêu
điểm
・ Có thể phát triển phần mềm theo yêu cầu của khách hàng.

Tính năng chính
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Kiểm tra
ngoại quan

Kính hiển vi
Ống kính

Hồng ngoại
Camera đo nhiệt độ 

công nghiệp
Thiết bị nội soi
 công nghiệp

Kính hiển vi 
full HD

Phần mền
Phần mềm/

kính hiển vi USB
Tùy chọn cho
kính hiển vi

Camera 
công nghiệp

Camera 
tốc độ câo

Đèn chiếu sáng

PHẦM MỀM XỬ LÝ ẢNH, ĐO LƯỜNG ĐA CHỨC NĂNG

Các công cụ đo lường kích thước phong phú

Được trang bị một công cụ cài đặt tọa độ, nó cho phép đo trong hệ tọa độ 
làm việc ngay cả khi đo trên màn hình.

Tính năng hỗ trợ bắt điểm đo tự động

Khi click vào điểm cần đo, thì sẽ thấy được hiển thị phóng đại của điểm đang 
trỏ chuột, khi rê chuột gần tới phần viền mép thì sẽ được tự động khớp vào. 
Có thể giảm lỗi thao tác của người đo và phép đo sẽ trở nên chính xác hơn.

Chức năng Zoom kỹ thuật số theo điểm 

Bằng cách xoay con lăn chuột, có thể phóng to bằng thu phóng kỹ thuật 
số xung quanh điểm được chỉ định bởi con trỏ chuột khi nhấp vào điểm 
đo. Giảm sai số của con người do máy đo gây ra

Hiển thị tỉ lệ

Có thể hiển thị tỷ lệ ở bất kỳ nơi nào với kích thước bạn muốn đặt

Các chức năng hỗ trợ đo lường
■ Tọa độ điểm

■ Góc tạo từ 3 điểm

■ Góc tạo từ 4 điểm

■ Hình tròn tạo từ 3 điểm

■ Hình tròn tùy chỉnh

■ Hình chữ nhật

■ Khoảng cách 2 điểm

■ Khoảng cách các đường song song

■ Khoảng cách các đường song song ngang

■ Khoảng cách các đường song song dọc

■ Khoảng cách vuông góc

■ Khoảng cách các tâm hình tròn

■ Hình elip

■ Đường thẳng gần đúng

■ Vòng cung tạo 3 điểm

Tính năng chính

・ OS tương thích: Windows 7, 8, 10, 11 (64 bit)
・ CPU: core i3 tương đương 2.0 GHz trở lên
・ Ram: 8GB( 64 bit) trở lên
・ Màn hình: Fullcolor 1280x1024 trở lên
・ Cổng kết nối: USB 2.0 1 cổng trở lên

Môi trường hoạt động

MFShip 

Camera USB CS series, Camera USB DN series

Camera tương thích

CÁC CÔNG CỤ ĐO LƯỜNG KÍCH THƯỚC PHONG PHÚ VÀ CÁC CHỨC NĂNG ĐO LỜNG 

Tự động khớp

MFShip là phần mềm phân tích xử lý hình ảnh nâng cao, không chỉ đo kích thước mà còn có 

chức năng liên kết ảnh (chức năng tiling) cho phép liên kết nhiều hình ảnh để tạo ra một ảnh 

liên kết duy nhất,chức năng loại bỏ quầng sáng / tính năng HDR, chức năng tổng hợp tiêu 

điểm.

・ Được trang bị chức năng tự động khớp viền khi click vào gần viền mép khi đo giúp giảm 

thiểu lỗi do người thao tác.

・ Có thể tạo ảnh liên kết bằng cách ghép nhiều ảnh đã chụp theo chiều ngang dọc (không giới 

hạn số lượng ảnh).

・ Và liên kết các hình ảnh trong khi vừa chụp ảnh vừa di chuyển bệ đặt mẫu

・ Có thể tổng hợp tiêu điểm trong khi núm chỉnh nét di chuyển lên xuống bằng tay (giá đỡ 

chỉnh thô).

・ Khi lấy nét của đối tượng có bề mặt lồi lõm, thường chỉ lấy nét được một bên. Phần mềm 

tích hợp chức năng chụp nhiều ảnh đã được lấy nét rồi liên kết thành một hình ảnh duy nhất.

・ Có thể tăng cường / cải thiện hình ảnh được chụp bằng Microscope / Kính hiển vi.

・ Hỗ trợ tiếng Nhật ・và tiếng Anh.

Thu phóng kỹ thuật số bất kỳ điểm nào

Phần mềm đo lường đa chức năng,
tổng hợp tiêu cự, ghép ảnh, xuất báo cáo

Xuất 
báo cáo 

Ghép ảnhTổng hợp 
tiêu điểm


